
ตรวจซ่อมเครื่องยนต์อากาศยานของกองทัพอากาศ ให้มีคุณภาพปลอดภัยทัดเทียมมาตรฐานสากลและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สรุปผลการท า ENGINE COMPRESSOR WASH  
ย.TPE331-1-101F ของบ.จธ.๒ (AU-23A) ณ.บน.๕

21 ม.ค.64



ตรวจซ่อมเครื่องยนต์อากาศยานของกองทัพอากาศ ให้มีคุณภาพปลอดภัยทัดเทียมมาตรฐานสากลและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

หัวข้อการน าเสนอ

1. ผลการท า ENGINE COMPRESSOR WASH
2. การด าเนินการต่อไป
3. ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ



ตรวจซ่อมเครื่องยนต์อากาศยานของกองทัพอากาศ ให้มีคุณภาพปลอดภัยทัดเทียมมาตรฐานสากลและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

1. ผลการท า ENGINE COMPRESSOR WASH
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ตรวจซ่อมเครื่องยนต์อากาศยานของกองทัพอากาศ ให้มีคุณภาพปลอดภัยทัดเทียมมาตรฐานสากลและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

1. ผลการท า ENGINE COMPRESSOR WASH

บ.18/19 (077) ย.P-98040 ท า Comp. Wash เม่ือ 19 ม.ค.64

ย.ผา่นการใชง้าน
มาแลว้ 24.5 ชม.



ตรวจซ่อมเครื่องยนต์อากาศยานของกองทัพอากาศ ให้มีคุณภาพปลอดภัยทัดเทียมมาตรฐานสากลและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

1. ผลการท า ENGINE COMPRESSOR WASH

บ.18/19 (077) ย.P-98040 ท า Comp. Wash เม่ือ 19 ม.ค.64
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LIMIT 68-72 103-104 87-89 97.0-97.5 95-95.5 99.5-105.5 96 70-75 65-66 85.0-85.5  YES NO
Before 71 103 87 97 95 99.5 96 72 65 85 /
After 70 103 85.5 97 95 99.5 96 72 65 85 /
LIMIT 400-420  -  -  - 500 580-585 500±20  -  - 625
Before 400  -  -  - 500 580 480  -  - 600
After 400 330  - 320  - 580 480 380  - 600
LIMIT  12-16  -  -  18-20 40-45 55.1-58.9 40  12-16  -  -
Before 13  -  - 19 42 57 40 13  -  -
After 15 19  - 18 43 55 40 14 13  -
LIMIT  19-22  -  - 28-33 50-55 60±2 40±2 18-22 14-15  -
Before 20  -  - 32  - 61 41 19 14  -
After 18 35  - 30 32 60 44 18 18  -
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ผล ENGINE GROUND RUN ก่อนและหลังท า COMP. WASH บ.18/19 (077) (วันที่ 14,19 ม.ค 64)        
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ตรวจซ่อมเครื่องยนต์อากาศยานของกองทัพอากาศ ให้มีคุณภาพปลอดภัยทัดเทียมมาตรฐานสากลและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

1. ผลการท า ENGINE COMPRESSOR WASH

บ.27/19 (086) ย.P-98035 ท า Comp. Wash เม่ือ 20 ม.ค.64

ย.ผา่นการใชง้าน
มาแลว้ 756.2 ชม.



ตรวจซ่อมเครื่องยนต์อากาศยานของกองทัพอากาศ ให้มีคุณภาพปลอดภัยทัดเทียมมาตรฐานสากลและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

1. ผลการท า ENGINE COMPRESSOR WASH

บ.27/19 (086) ย.P-98035 ท า Comp. Wash เม่ือ 20 ม.ค.64
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LIMIT 68-72 103-104 87-89 97.0-97.5 95-95.5 99.5-105.5 96 70-75 65-66 85.0-85.5  YES NO
Before 70 103.5 89 97 95.5 100 96 74 65.5 85.5 /
After 71 103.5 89 97 95.5 100 96 74 66 85 /
LIMIT 400-420  -  -  - 500 580-585 500±20  -  - 625
Before 420 500 580 500 625
After 390 500 550 450 360 625
LIMIT  12-16  -  -  18-20 40-45 55.1-58.9 40  12-16  -  -
Before 16 18 45 58 40 16
After 16 18 48 58 40 16
LIMIT  19-22  -  - 28-33 50-55 60±2 40±2 18-22 14-15  -
Before 18 30 50 60 42 18 15
After 18 30 50 60 42 18 15

% RPM
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ผล ENGINE GROUND RUN ก่อนและหลังท า COMP. WASH บ.27/19 (086) (วันที่ 19,20 ม.ค 64)        
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ตรวจซ่อมเครื่องยนต์อากาศยานของกองทัพอากาศ ให้มีคุณภาพปลอดภัยทัดเทียมมาตรฐานสากลและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

1. ผลการท า ENGINE COMPRESSOR WASH

บ.21/19 (080) ย.P-98001 ท า Comp. Wash เม่ือ 21 ม.ค.64

ย.ผา่นการใชง้าน
มาแลว้ 392.8 ชม.



ตรวจซ่อมเครื่องยนต์อากาศยานของกองทัพอากาศ ให้มีคุณภาพปลอดภัยทัดเทียมมาตรฐานสากลและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

1. ผลการท า ENGINE COMPRESSOR WASH

บ.21/19 (080) ย.P-98001 ท า Comp. Wash เม่ือ 21 ม.ค.64
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LIMIT 68-72 103-104 87-89 97.0-97.5 95-95.5 99.5-105.5 96 70-75 65-66 85.0-85.5  YES NO
Before 96 /
After 70 103.5 88 98 96 /
LIMIT 400-420  -  -  - 500 580-585 500±20  -  - 625
Before 480
After 420 340 540 500
LIMIT  12-16  -  -  18-20 40-45 55.1-58.9 40  12-16  -  -
Before 37
After 16 18 48 40
LIMIT  19-22  -  - 28-33 50-55 60±2 40±2 18-22 14-15  -
Before 39
After 19 36 54 45
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ผล ENGINE GROUND RUN ก่อนและหลังท า COMP. WASH บ.27/19 (086) (วันที่ 21 ม.ค 64)        
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ตรวจซ่อมเครื่องยนต์อากาศยานของกองทัพอากาศ ให้มีคุณภาพปลอดภัยทัดเทียมมาตรฐานสากลและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2. การด าเนินการต่อไป

กซย.ชอ.ด าเนินการพฒันาชุด KIT ใหใ้ชง้านไดง่้าย และสะดวกยิง่ข้ึน 
และก าหนดวงรอบในการมาท า Comp. Wash คร้ังต่อไปในอีก 2 เดือนขา้งหนา้

IMG_4959.MOV


ตรวจซ่อมเครื่องยนต์อากาศยานของกองทัพอากาศ ให้มีคุณภาพปลอดภัยทัดเทียมมาตรฐานสากลและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3.ข้อขดัข้องและข้อเสนอแนะ

1. ระยะเวลาในการด าเนินการตั้งแต่เตรียม บ. จน EGR เสร็จ ใชเ้วลา
ค่อนขา้งนาน (ประมาณ 3.5 ชม.)

2. การ Motoring ย. มีขอ้จ ากดัในเร่ืองการใชง้านของ STARTER

3. หลงัจากท า Comp. Wash แลว้ ตอ้งท าการปรับจูน ย.ใหม่ ใหไ้ด้
ตามเกณฑ์



ตรวจซ่อมเครื่องยนต์อากาศยานของกองทัพอากาศ ให้มีคุณภาพปลอดภัยทัดเทียมมาตรฐานสากลและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สรุปผลการท า ENGINE COMPRESSOR WASH  
ย.TPE331-1-101F ของบ.จธ.๒ (AU-23A) ณ.บน.5 

21 ม.ค.64


