
คู่มือการใช้งาน
 อุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19

Taxi Bulkhead Barrier

Model : DAE-RTAF2020V1 



        Taxi Bulkhead Barrier 
: DAE-RTAF2020V1 User Manual

                        รายละเอียด

1.แผ่นโพลีคาร์บอเนต
2.ชุดดูดอากาศเย็นจากห้องคนขับ
3.ชุดดูดอากาศกลับ 1
4.ชุดดูดอากาศกลับ 2
5.ช่องจ่ายเงิน
6.ขอบหนังหุ้มฟองน้ำ
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   คำแนะนำการใช้งาน
(การติดตั้งเข้ากับตัวรถ)

1.นำอุปกรณ์ Taxi Bulkhead Barrier เอียงเข้าด้าน  
   ประตูผู้โดยสารทางด้านซ้ายหรือขวาก็ได้
2.จัดอุปกรณ์ให้ตรงตำแหน่ง(ขอบหนังหุ้มฟองน้ำ
   จะแนบสนิทเข้ากับ Curve ของห้องโดยสารพอดี)
3.ยึดตะขอเกี่ยวที่หมอนรองศีรษะด้านคนขับ ผู้โดยสาร
   ด้านหน้า เสร็จแล้วจึงยึดตะขออื่นๆ 
4.นำปลั๊กไปต่อที่ปลั๊กช่องจุดบุหรี่ด้านหน้า

***ควรเปลี่ยนแผ่นกรอง HEPA Filter ทุกๆ 5 วัน



แบบ (PLAN) ในการสร้างอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19
   Taxi Bulkhead Barrier : DAE-RTAF2020V1


